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Avec la généralisation

et son disque dur se
transforment en source
audio a part entiere.
Malheureusement,

les cartes son d'origine
ne sont que rarement
de qualité satisfaisante.

du numérique, I'ordinateur

M2Tech HiFace Evo + Supply Evo

Convertisseur USB — S/PDIF + alimentation

L’'ORDINATEUR DEVIENT

UNE SOURCE DE REFERENCE

source audio d’exception... Lidée est

moins farfelue qu'il y parait puisque,
dans labsolu, lorsque l'on copie le contenu
d'un CD-Audio sur son disque dur, Uopération
n'est pas directement liée & son écoute, Le
plus souvent, le temps de copie est méme
nettement plus court que la durée réelle du
disque. Mais, lors du transfert des données,

>Specifications

> Distribué par : Hamy Sound
lcoardonnées en p. 74)

E t si Vordinateur familial se mutait en

Convertisseur HiFace Evo
> Fréquences d'échantillonnage : 44,1, 48, 88,2,
96,1764 et 192 kHz
> Résolution : 16 a 24 bits
> Entrée : USB 2, prise type A
> Entrée horloge externe : 10 3 25 MHz,
3 3 3,6 Vpp sur RCA 75 ohms
> Précision de Uhorloge interne ;
+ 2 ppma 25°C
> Sortie S/PDIF : 0,5 Vpp sur 75 ochms
> Sortie AES/EBU : 2 Vpp sur 110 chms
> Débit Toslink : jusqu’a 15 Mbps
>Sortie 125: 33V, + 25 mA.
> Alimentation : 7 a 11 V continu, 140 mA
> Dimensions : 105 x 46 x 104 mm
> Poids : 320 g
> Prix:370 €
Alimentation Supply Eve
> Alimentation : 15 V, continu.
> Tension de sortie: 9,5V a 11,5V sur batterie,
9V sur regulateur
> Autonomie de la batterie : 7 h pour 240 mA
er sortie

> Cycles de recharge de la batterie : 1 000
> Dimensions : 105 x 50 x 104 mm

> Poids : 400 g

> Prix: 350 €

¥

[ Prix indicatif : 760 € iensemble

> Temps de recharge de la batterie : 3h + 30 mn |

lordinateur détecte systématiquement toute
erreur de lecture et, dans la grande majorité
des cas, il est capable de les rectifier, tout
simplement en «re-lisant» plusieurs fois de
suite la méme zone du CD jusqu'a en extraire
les données sans erreur. En somme, la copie
créée sur le disque dur de Uordinateur est
totalement exempte d'erreur. En d'autres
termes, on peut assimiler lordinateur a une
platine CD «zéro erreur de lecture». Il en est
de méme pour d'autres contenus numériques
transférés sur le disque dur. Cependant, dis-
poser d'un fichier de données audio irrépro-
chable ne suffit pas a garantir une restitution
sonore de bonne qualité. En effet, toute la
chaine de traitement numérique/analogique
intervient. Sur les ordinateurs, elle est sou-
vent de qualité assez moyenne, pour ne pas
dire médiocre sur les équipements les moins
onéreux et ne permet donc pas de hénéficier
pleinement des qualités d'un fichier numé-
rique pourtant irréprochable.

Reprendre les informations

@ la source

Le plus efficace pour disposer d'une restitu-
tion aptimale consiste donc & se libérer aussi
rapidement que possible des composants
internes de l'ordinateur. En d'autres termes,
accéder-au flux numérique audio aussi direc-
tement que possible par rapport au disque
dur. Dans ce domaine, Lun des moyens les
plus efficaces est de passer par l'un des ports
USB de lordinateur. C'est vers cette option
que M2Tech s'est orienté.

Apres linstallation des indispensables dri-
vers, compatibles Mac et PC, le convertisseur
HiFace Evo apparait dans les menus de confi-
guration des sorties audio de l'ordinateur. Il
suffit de le sélectionner pour lactiver et qu'il
prenne la main pour la restitution audio. Il se

comporte, en quelque sorte, comme une
super carte son. Notons au passage gque si ce
boftier de conversion dispose d'une horloge
interne de trés haute précision a trés faible jit-
ter, il est possible de le piloter a partir d'une
horloge externe si ses qualités le justifient.
Pour cela, une prise BNC est dédiée a ce
signal. Il faudra cependant prendre soin de
respecter une fréquence précise en fonction
de la fréquence d'échantillonnage des fichiers
audio a exploiter. Ainsi, pour les fichiers
échantillonnés en 48, 96 ou 192 kHz, une fré-
quence horloge de 24 576 MHz devra étre
retenue. En revanche, pour les fichiers échan-
tillonnés a 44,1, 88,2 ou 176,4 kHz, elle devra
étre de 22 5792 MHz sous peine d'une erreur
de «pitch» lors de la lecture se traduisant par
une légére élévation tonale.

Une connectigue

de trés haut niveau

Reste que méme un convertisseur de trés
haute volée peut s'avérer décevant s'il ne dis-
pose pas de liens de haute qualité avec les
maillons de Uinstallation qu'il a pour mission
d'alimenter. Dans notre cas, M2Tech a opté
pour des liaisons numériques avec une riches-
se de choix et formats assez peu commune. En
effet, outre les sorties optiques Toslink, ST ou
les sorties coaxiales S/PDIF devenues assez
conventionnelles, le convertisseur HiFace Evo
dispose également de sorties 125, sur RJ-45
et AES/EBU, sur prise XLR. Rappelons que la
liaison AES/EBU, notamment, est dédiée aux
équipements professionnels ou trés haut de
gamme. De plus, son protocole de liaison est
ajustable pour répondre soit au mode dit
«consumer», il s'agit la du réglage par défaut
du boitier, soit au mode «professionnel». Le
passage d’'un mode a l'autre est assez simple
a réaliser puisqu'il ne nécessite que le dépla-







